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Program easyjet setup ” pozwala na nast puj ce fazy:
Regulacj centralki
Zresetowanie centralki do warto ci domy Inych, czyli warto ci fabrycznych.
Zapisywanie i wprowadzanie konfiguracji samochodow.
Pokazanie i zmodyfikowanie parametrow.
Pokazanie statusu samochodu na benzynie i na gazie.

2. INSTALACJA PROGRAMU *“ easyjet setup ”

Charakterystyka potrzebnego osprz tu:
PC z procesorem 486 lub wiekszym
Mb na HD
Dyskietka 4"
Otwa acz CD-ROM
Program Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows
2000, Windows XP
Minimaln rozdzielno video: 640x480 (zalecana 800x600)
Pod czenie szeregowe (COM) seryjna RS232 (lub z czk USB seryjn )

Zestaw “ seryjny easyjet " zawiera :
1 Interfejs
1 CD Program

Aby zainstalowa program na dysku nale y wo y CD “easyjet setup ” do odtwarzacza
CD-Rom, i czeka na automatyczne rozpocz cie, ledzi instrukcje video. W przypadku,
gdy rozpocz cie automatyczne nie jest mo liwe nale y przej do nast puj cej procedury:

Otworzy ikon moj komputer

Wybra CD ROM

Uruchomi ‘SETUP.EXE’

Pod koniec procesu instalacyjnego zostanie utworzony nowy folder PROGRAM w
podgrupie nazwanej AUTOGAS ITALIA, oprocz tego zostanie utworzony nowy folder na
dysku C:\Program\Autogasitalia\Easyjet.

EASYJET - SETUP
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3. U YTKOWANIE PROGRAMU “easyjet setup”

Pod czenie interfejsu: Wtyczka 4 poli musi zosta pod czona do gniazdka, ktére
wychodzi z okablowania centralki, podczas gdy wtyczka RS232 musi zosta
pod czona do jednego z pod cze szeregowych COM1 (o COM2, COM3, COM4
w zale no ci od mo liwo ci) komputera.

Uwaga: Zalecane jest przeprowadzenie tej operacji przy wy czonym PC.

Uruchomienie “ easyjet setup “
- Z menu Uruchom ( start) wybra :
- Wybra : Program Autogas italia “easyjet setup”

Na monitorze wy wietli si okno pocz tkowe (rys. 1).

F:! Easyjet Setup [1.02] 0 = 1] %

M orritar Faramr ety
/ Szukaj... Regulacia reczna
CHITOR WTHRYSENACEIE KOMFIGLIRAC)A
—_— | = 12 E R
pod czenia T G —
! . .
RY S1

Rysunek 1 jest oknem g ownym szybkiego dost pu Zalecamy nauczenia si  opiséw i
polece . Przyciski gornej kolumny pozwalaj na pokazanie stron, z ktorych utworzony jest
program. Aby wej na dan stron , wystarczy klikn  na jej nazwie. Zmieniaj c stron ,
pole, ktére nas interesuje zostanie nie zmienione.

Uwaga: niektére strony b d nieaktywne, wi ¢ tym samym niedost pne w momencie, gdy
centralka nie jest pod czona. Na rys. 1 Program nie jest jeszcze po czony z centralk |,
4
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wi c strony s zablokowane, z wyj tkiem strony RO NE. Strona ta jest aktywna, poniewa
jest mo liwa zmiana pod czenia szeregowego (COM1, COM2, itp.) j zyka ( operacje, do
ktorych nie jest potrzebna obecno  centralki).

Podczas pod czenia zostaj pokazane trzy sytuacje:
- Szukanie (to 06te): program szuka po czenia z centralk .
Centralka pod czona (to zielone): program  namierzy centralk i otworzy
po czenie poprzez link szeregowy.
Po czenie nie udane (to czerwone): po czenie z centralk nie udane.
Po czenie nie zachodzi, poniewa :
0 Kabeljestod czony lub po czenie zosta o zerwane
o Centralka jest nie zasilana
0o Pod czenie szeregowe zostao le wybrane ( w tym przypadku nale y
wréci nastron RO NE iwybra poprawne pod czenie szeregowe)
0 Pod czenie szeregowe zaj te (zamkn ka dy program w u ytku i
sprébowa ponownie)
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4. MONITOR

Strona Monitor pozwala na pokazanie wszystkich funkcji, na ktérych easyjet pracuje w
czasie rzeczywistym. Zmiany przeprowadzone w Parametrach (zobacz strona
PARAMETRY).S bezpo rednio zapisywane na centralce i przeniesione na stron
Monitor .

Rys 2 przedstawia sytuacje efektywn z aktywnym po czeniem.

Vi Easyjet Setap [1.02] 3 — [Tl =]

Monitor | Hequlacja Farametry

=
=
-
G

Fegulacia reczna

- MONITOR WTRYSENMACZIE - RONFIGURACIA

12 B W oo e s

AESTMALRE :REG. 5422

KR ID: SAABS2003
TYDZ , ~ROE: D&~2003

| Temperatura: 28°

KLIENT: a8
WERS.SW: 107
WERS.FW. 107

. . . . VERS . KV Z/EL147

RYS. 2
4.1. Pole lewe: Monitor
Zostaje przeniesiony stan pracy systemu:

- Klucz: Przedstawia styczno lub jej brak z kluczem: ,Klucz OFF” ,Klucz ON”.
Paliwo: wskazuje typ paliwa u ywanego. Komunikat “Benzyna” (na czerwonym
tle) samochdd pracuje na benzynie i nie przejdzie na gaz, je eli nie zostanie
uruchomiony prze cznik. Komunikat “Nie gotowy na gaz ” (na tle o tym)
samochdd prze czy si automatycznie na gaz i 0sSi gnie wa Ciwo Ci
zaprogramowane. Komunikat ,Gaz” (t o zielone) pracujemy na gazie.
Temperatura: pokazuje temperatur pobran z sensora umiejscowionego na
parowniku.

Poziom gazu: pokazuje poziom gazu w zbiorniku.
Czas pracy na gazie: czas cakowity w ktérym samochdd pracowa na gazie
(godziny:minuty:secundy) od momentu zamontowania instalaciji.

EASYJET - SETUP



/IAUTOGAS

AUTOGAS ITALIA srl
VIA SANT'ANNA 120 — 41100 MODENA — ITALY
Tel. 0039-059-314636 Fax. 0039-059-3161830

www.autogasitalia.it

Czas pracy na benzynie: czas cakowity w ktérym samochdd pracowa na
benzynie (godziny:minuty:secundy) od momentu zamontowania instalacji.

4.2. Pole centralne: Wtryskiwacze

Przedstawia stan wtryskiwaczy. Samochdd z silnikiem uruchomionym (silnik pracuje)
poka e si napis “Wtyskiwacze OK” (to zielone). Centralka odbiera poprawnie sygna
wtryskiwaczy od centralki benzyny. Kiedy samochdd jest wy czony z ( silnikiem
stabilnym zgaszonym), brak sygnau witryskiwaczy, poka e si na czerwonym tle
informacja NIERUCHOMY ( #1 #2 #3 #4)" . Numery w nawiasie odpowiadaj

wtryskiwaczom zgaszonym lub zamkni tym. Je eli wy wietli si NIERUCHOMY (#2)",
oznacza, e centralka easyjet nie odbiera adnego sygnau od drugiego wtryskiwacza.
Cztery ma e kolorowe pola w gérnej cz ci odzwierciedlaj kolory przewodow okablowania
wtryskiwaczy w celu atwego odré nienia tych nie pracuj cych.

4.3. Pole prawe: Konfiguracja
Zostaj przeniesione ustawienia regulacji samochodu i dane wzgl dne na hardware i
software:
Regulacja na Obr. Minimalnych (MINIM: REG. x/x):  warto regulacji na Obr.
minimalnych.
Regulacja na obr.Maksymalnych (MAX: x/x):  warto regulacji poza obr.min. i
na obr.max.
Numer Serii (N.SERII): numer seryjny centralki.
Wersja Software (WERSJA SW): wersja software zainstalowanego w centralce.
Wersja Hardware (WERSJA HW): wersja hardware karty.
Wersja Firmware (WERSJA FW): wersja software aktualnie w u ytku centralki.
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5. PARAMETRY

Pozwala na zmian . W parametrach mo liwa jest zmiana ustawie i parametrow
ustawionych w fazie regulaciji.
F: Easyjet Setup [1.02] k- =] =]
Monitor | Requlacja || Parametry
|
Centralka polaczona Riine Regulacja reczna
~“Requlacia Min.— ~Regul, Poziomu———— - Opgje centralks
] — . | [(Fedg tadowanie plikiw ]
& .
Af4 (4.004 ¥) Zapisz plik ]
Reg. 11740
£ a4 (3,008 V) Reset ]
C2f4 (1,992 W) [E3 |
Regul_Auto Meax
1 4 (0.995 W)
Regulacjn Moo
II i J ] J J
fleg. b/22 Wartoéti standard,
RYS 3
Regulacja obr.min.: za pomoc kursora, mo liwe jest delikatnie modyfikowanie

mieszanki paliwa ( bogata po prawej uboga po lewej).

Regulacja obr.max: jest mo liwa delikatna zmiana mieszanki paliwa ( bogatej po
prawej uboga po lewe)).

Regulacja poziomu: mo liwe jest modyfikowanie poziomu gazu.

Opcje centralki:  Komunikat “aduj Ustawienia ” pozwala na adowan ie plikéw
poprzednio zapisanych w centralce. Komunikat “Zapisz ustawienia ”, archiwuje plik
I konfiguracje w celu ponownego u ytku. Komunikat “Zresetuj ustawienia”
doprowadzi centralk do ustawie fabrycznych.
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6. RO NE

Jest jedyn stron na ktorej mo liwa jest praca w momencie gdy system jest NIE
PO CZONY”,

Vil Easyjet Setup [1.02]

Monitor | Regulacja | Parametry
—Polgczenie
= com 1 AUTOGAS
© COM 2 e e ,t I &
e siTAaAliiad
FcoMd AUTOGAS ITALIA S.R.L.
Joryk Via Sant Anna, 120
& 41100 Modena (ltalia)
" English Tel: (0039).059.314636
Fax: (0039).059.3161830
© Italiano e-mail: autogasitalia@autogasitalia.it
& Polski www.autogasitalia.it
RYS. 4

Bramka po czenia: jest wybierana bramka seryjna u ywana zazwyczaj przez
program.
J zyk: jest wybierany j zyk, na ktérym chcemy pracowa .
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7. REGULACJA
W procesie regulacji pobiera si  dane z systemu benzynowego, ktore zostaj pd niej
zaproponowane z odpowiedni modyfikacj systemowi gazowemu. Przed rozpocz ciem
nauki prosimy o przestrzeganie nast puj cych warunkow:
W celu doprowadzenia samochodu do warto ci standardowych nale y przejecha
samochodem na benzynie, od 3 do 5 Km. Pé niej przyst pi do regulacji bez
pozostawienia silnika na obr. min przez d ugi okres czasu.
NIE ROZGRZEWA NIGDY SILNIKA POZOSTAWIAJ C GO NA OBR. MIN LUB
DODAWA GAZU.
Faza regulacji zablokuje si automatycznie gdy:
Samochod mia by zgasi si przypadkowo
Brak jest klucza
Nie jest odczytywany sygna nawet w przypadku tylko jednego wtryskiwacza.

7.1. Requlacja: strona pocz tkowa

A 3 =T

Monitar | Requlacja Parametry

 Centralka polaczona Rozne Regulacya reczna

REGULACJA AUTOMATYCINA

Requlacja automatyczna :© z samochodem na obr. min.
nacisngc "START"

0%

Start a K Cad i ]

-----------------------------------

RYS. 5

Wybieraj c funkcj regulacji, wy wietli si  komunikat rysunku 5 naciskaj ¢ START
uruchomimy procedur .
7.2. Requlacja: punkt 1

10
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V! Easyjet Setup [1.02] o =i I

bonitor ] Regulacja Paramatry

AUTOREGULACJA _CZESC:1/6

Pozostawic autn na nbr. min i czekad

16%

Zestawienie w drodze, czekad

Start (] 14 ANLILLLY

RYS. 6

Uruchamiaj c regulacje samochdd zostanie automatycznie prze czony na benzyn i musi
pozosta na obr.min a do zako czenia , pomiarow. W celu wykonania poprawnej
regulacji silnik samochodu musi pozosta w pozycji stabilnej ( bez nara ania go na
niepotrzebne wibracje) nale vy:

NIE naciska peda u gazu

NIE skr ca kierownicy

NIE zapala urz dze samochody ( klimatyzacji, wiate, wycieraczek, ogrzewania

tylniej szyby, itp...)

UPEWNI SI czy nie jest uruchomiony wirnik systemu ch odzenia .
Czeka na kolejny komunikat.

11
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7.3. Requlacja: punkt 2

V. Easyjet Setup [1.02] - NHEE

Maonitor | Regulacja Parametry

AUTOREGULACGJA _ CZESG: 2/6

Doprowadzié samochid na obr. max aZ do przejscia na
gaz

F3%

Zwigkszenie obrotiw { przejScie na gaz 100%): 33%

Start 1K AMLULLL

Rys. 7

ledz ¢ komunikaty (rys 7), powoli przyspieszy a do osi gni cia potrzebnych obr. na
prze czenie na gaz. Strzaka na rys. 7 wskazuje to co nast puje w momencie, gdy
warto osi gnie 100%. Prze czenie w tej fazie jest bardzo wa ne, jako e pierwszy raz
system prze cza si na gaz. W przypadku gdy chodzi o pierwsza regulacj i ocenienie
przej cia na gaz radzimy zwréci uwag nad wi k pochodz cy z otwarcia cewek gazu.
Je eli samochod nie prze cza si _na gaz sprawdzi :
Po czenie elektryczne cewek reduktora i wielozaworu
Upewni si czy zawOr znajduj cy si  na wielozaworze nie jest zamkni ty lub
cz ciowo otwarty
Je eli samochod prze cza sina gaz, a silnik pracuje nie poprawnie:
Sprawdzi czy wtryskiwacze zostay poprawnie zainstalowane z bokiem
okablowania zwréconym przeciwnie do silnika.
Czy okablowanie elektrowtryskiwaczy benzyny i gazu s wsadzone poprawnie i
odpowiadaj sekwencji (te same kolory).

12
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W tym momencie wy wietli si nowe okno dialogowe prosimy o utrzymanie peda u gazu w
pozycji stabilnej nie zmiennej. Obroty silnika b d wzrasta i male niezale nie od pozyciji
peda u gazu. System przechodzi z gazu na benzyn w celu pobrania ré nych warto ci
wtryskiwaczy. WA NE JEST, ABY UTRZYMA W POZYCJI STABILNEJ PEDA GAZU
NIEZALE NIE OD OBROTOW SILNIKA . JE ELI OBR. S ZA NISKIE SYSTEM
WY WIETLI KOMUNIKAT ,, OROTY SILNIKA ZA NISKIE ,,

7.4. Reqgulacja: punkt 3

. Easyjet Setup [1.02) L =

Manitor | Regulacja Parametry

| Comvabapolaszona  Abine Reguadia reczns

AUTOREGULACJA _ CZESC: 3/6

Utrzymad stalq pozycje padalu gazu. Utrzymac silnik
FPOZA OB R, MINIMALNYMI

0%

Slarl | OK | ANULWY |

Rys. 8

Jak opisane jest na rys. 8 , zwolni powoli peda gazu unikaj c¢ w ten sposéb
zgaszeniu silnika, powr6ci na pozycj obr. min. W tym momencie silnik pracuje na gazie
wi ¢ bardzo wa ne jest delikatne doprowadzenie peda u gazu do fazy spadkowe] w celu
unikni cia zgaszenia silnika.

13
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7.5. Requlacja: punkt 4

Manitar | Parametry Fdzne

— Autoregulac)a Fegulacja reczna

AUTOREGULACJA -CZESC:4/5

Pozostawic auto na obr. min. az do zakonczenia
regulacji Y

festawienie w drodze, czekac

Start | QK | Anuluj |

Rys. 9

Czeka z silnikiem na obr. min. ( jeste my na gazie ) nale y:
NIE naciska peda u gazu
NIE skr ca kierownicy
NIE zapala urz dze samochody ( klimatyzacji, wiate, wycieraczek, ogrzewania
tylniej szyby, itp...)
UPEWNI SI czy nie jest uruchomiony wirnik systemu ch odzenia .

14
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7.6. Requlacja: punkt 5

F =] =10 =
Menitor | Paremetry Rdzne
! Cenfraling colegata Autaregulacja Fegulacja reczna
AUTOREGULACJA-CZESC: 5/5
Regulacja poprawna. Nacisnac Ok w celu
zatwierdzenia lub Anuluj w celu powrotu
e . . 100%
do requlacji poprzedniej
Regulacja zakonczona {100%})
Start | oK ‘ Anuluj ‘
Rys. 10

Regulacja systemu zosta a zako czona . W tym momencie przed zatwierdzeniem nale y
dok adnie sprawdzi faz spadkow irosn ¢ (praca obr. min. i obr. max) (samochod nie
jest w ruchu ) co zapewnia dobre funkcjonowanie silnika. Jakiekolwiek ma e poprawki
b d mo liwe poé niej w Parametrach. Je eli wszystko pracuje prawid owo nale y

zatwierdzi naciskaj ¢ OK.

W celu ponownego przeprowadzenia regulacji nacisn  Anuluj.
Podczas pracy w punkcie 5 mog wy wietli si komunikaty sygnalizuj ce b dy i

odpowiednie porady .
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Maonitor | Paremetry RozZne

Cenfraling colegata Autaregulacja Fegulacja reczna

AUTOREGULACJA-CZESC: 5/6

Wtryskiwacze mate.
Regqulacja nie optymalna. 1005

Regulacja zakoficzona (100%)

Start Ok Anuluj

RYS.11

Jak mo emy zobaczy na rys.11 komunikat B D poka e niemo liwe poprawne
wyregulowanie pojazdu , z powodu niepoprawnego rozmiaru witryskiwaczy. Nast pi to
tylko w przypadku monta u instalacji zgodnie z naszymi wskazéwkami technicznymi: w
|nnym przypadku mog wynikn inne problemy. Zalecamy wtedy sprawdzi :
Poprawn pozycje urz dze
Sprawdzenie obecno ci gazu w zbiorniku i otwarcie wszystkich zaworéw
Skontrolowanie czy wszystkie przej cia kablis wolne bez jakichkolwiek przeszkod
Kontrol pod czenia elektrycznego

Réwnie z wtryskiwaczami o niepoprawnej obj to ci nat enia przep ywu samochdéd

mo e by u ywany. Po kontroli za pomoc analizatora zalecamy, sprawdzenie
samochodu w czasie jazdy w celu ustalenia jak najlepszej, dogodnej jazdy.

16

EASYJET - SETUP



/IAUTOGAS

AUTOGAS ITALIA srl
VIA SANT'ANNA 120 — 41100 MODENA — ITALY
Tel. 0039-059-314636 Fax. 0039-059-3161830

www.autogasitalia.it

8. REGULACJA R CZNA.

U ywaj c tej procedury, wa ne jest, aby ci le stosowa si do poni szych zalece .
W celu doprowadzenia auta do warto ci standardowych nale y przejecha na
benzynie ok.3-5km.
NIGDY NIE ROZGRZEWA SILNIKA NA BIEGU JA OWYM.
Nale y pami ta , e ten sposoéb regulacji, u yty w sposéb niew a ciwy mo e spowodowa
uszkodzenie instalacji: u ywa tylko, gdy jest to konieczne, stosuj c¢ si do instrukciji.

8.1. Requlacjar czna: strona pocz tkowa.

E’ E coyjeel Setage [1.1]

Monitor Parametry Rozne
;Eéhl'ﬂapa“ AutoregUIECja REgUIaCja r%czna
~ REG:0-0 Start
: Reguluj
Regulacja reczna gulu)
-Whaczye¢ silnik Zaawansowane
-Rozgrzac silnik
-Nacisna¢ Start Zapisz min
Ok I Anuluj
| 035

To jest pierwsze okno dialogowe regulacji r cznej. Stosowa pojawiaj ce si na ekranie
komendy. Wcisn  Start.
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8.2. Requlacjar czna: FAZA A .

Pl E aevict Setup 11.1]

Monitor ‘ Parametry Rozne

laczona Autoregulacja Regulacja reczna

HREG.:0-0 START
FAZA A Reguluj
Przetaczyc auto na benzyne Zaawansowane
Poczekac na stabilizacje obr. min.
MNacisna¢ START Zapisz min.
Ok |  Anulyj

Faza A regulacji r cznej wymaga aby:
- Auto by o ,na benzynie”.
- Obroty minimalne by y wyregulowane.

WA NE:

NIE naciska peda u przyspieszenia.

NIEw cza adnychurz dze elektrycznych auta.

NIE porusza kierownic .

Wtym momencie kalibracji mog wyst pi dwie mo liwo ci:

Centralka nowa(nigdy nie programowana);je eli centralka nie bya
programowana automatycznie pojawi si  napis” Wci nij Zapisz min.” Ten krok jest
konieczny dla prawid owego funkcjonowania auta i jest przeprowadzany na
benzynie.

Centralka regulowana(automatycznie):je eli centralka by a ju regulowana, nie
pojawi si  napis” Wci nij Zapisz min.” Nie oznacza to jednak, e obroty minimalne
zapisz si automatycznie. Je eli auto pracuje prawid owo i nie wyst puj problemy
Z prze czaniem mo ha ten krok zignorowa

Po przej ciu tego punktu(auto na benzynie) , wcisn  ,Reguluj” i przej do fazy B.
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8.3. Requlacjar czna: FAZA B

&' Eagrjst Selup [1.1]

Monitor Parametry Roézne

Autoregulacja Regulacja reczna

. . = c I

"-I Minimalne : 3 i S
Reguluj
Moc P 2 i

T - Normalna
-Przetgczye auto na gaz > >
-Przesuwac strzatkami do "zréwnania sie " pasdw(czerwonega i Zap|5z min.
zielonego) benzyny | gazu :
-Po otrzymaniu regulacii optymalne) weisngd Ok lub Anuluj aby ' | :
powrdcic do stanu poprzedniego Ok AnLﬂUj

W fazie B konieczne jest prze czenie auta ha GAZ.Je eli samochdd by ju regulowany
automatycznie i konieczna jest tylko niewielka korekta, mo liwe jest prze czenie na
obrotach minimalnych.Je eli natomiast auto ga nie(lub istnieje takie ryzyko), podczas
przej cia na gaz, podnie obroty.
Po przej ciu na gaz zwolni powoli peda przyspieszenia, kontroluj ¢ dwa pasy(czerwony i
zielony), ktore reprezentuj :

CZERWONY —benzyna(w tej fazie nieruchomy)

ZIELONY-gaz.

W celu poprawnej regulacji,naciska na czarne strza ki,aby skroci /wyd u y zielony pas
do momentu zrownania si  z czerwonym.

WA NE:

Naciska strza ki powoli(odpowied auta mo e trwa kilka sekund. adko odpowied jest
natychmiastowa.

Prze czy , kilkakrotnie,z gazu na benzyn i odwrotnie, w celu sprawdzenia poprawno cCi
regulacji oraz aby wykluczy ewentualne ga ni cie silnika.
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9. CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

1. Warto ci maksymalnei

Vs Napi cie elektryczne 0..16V

Vi Napi cie wej ciowe 0..16V

Vo Napi cie wyj ciowe 0..Vs

Is Pr d elektryczny 3A

T Temperatura pracy -15°..+95°

2. Charakterystyka testu

Wszystkie karty s produkowane SMD i przechodz nast puj ¢ procedur :

System ATE (Automatic Test Equipment) sprawdza 100% warto

wszystkich komponentow.
Ka da centralka przechodzi kontrol
opcje.

3. Komponenty

i tolerancj

pracy gdzie sprawdzane s wszystkie mo liwe

Wszystkie cz ci zostay wyselekcjonowane na podstawie specjalnego projektu i

zakupione u najlepszych producentéw.
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10. SCHEMAT POD  CZENIA
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